
BOORMACHINE - FRASTE ML SRS 
 

 
 
BOORMETHODEN: 
 

- Aqualock steekmonsters Ø 50, 70 en 100 mm 
- Single- & DualWall CoreBarell 3x5,5 (Ø 140 mm casing met sample monster 68 mm) 
- Drill ‘N CPT (combinatie boren en sonderen) 
 
boordieptes tot ca. 35 m - afhankelijk van boortechniek en geologie 

 
TECHNISCHE GEGEVENS: 
 

- lengte: 6,1 m (F) 
- breedte: 1,75 m 
- hoogte: 8,4 tot 7,4 m (U) – 2,7 m (F) 
- gewicht: ca. 6,6 ton 
- duw- en hefkracht: 4.000 kg en 6.000 kg 
- max. koppel en toerental: 1400 Nm en 100 rpm 
- max. sonic frequentie en force: 150 Hz en 150 kN 
- pomp 1: triplex plunjerpomp met debiet 160 l/min en druk 48 bar 
- pomp 2: hogedrukpomp met debiet 19l/min en druk 210 bar 

 
TOEPASSINGEN: 
 

- boringen voor milieu, geotechniek en archeologie 
- plaatsing van peilbuizen en (sanerings)filters 
- bodeminjecties 
- micro-palen 
- sonderingen in moeilijke geologische omstandigheden 


